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[bookmark: 1._Раздел_1._Показатели_существующего_и_][bookmark: _bookmark1][bookmark: _Toc68190919]Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения
[bookmark: _Toc524944232][bookmark: _Toc524944808][bookmark: _Toc528166487][bookmark: _Toc67317014][bookmark: _Toc68190920]Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)
На основании действующего Генерального плана С учётом рекомендуемых показателей обеспеченности населения общей жилой площадью и убыли ветхого и аварийного жилья получены значения объемов строительства жилищного фонда на перспективу по каждому населённому пункту.
Таблица 1. Рекомендуемые объемы жилищного строительства
	Наименование муниципального образования
	Общая площадь жилого фонда на 01.01.12г., тыс. м2
	Общая площадь жилого фонда к 2022г., тыс. м2
	Общая площадь жилого фонда к 2032г., тыс. м2

	
	
	всего
	нового строительства
	всего
	нового строительства

	с. Криводановка
	138,5
	240,0
	101,5
	330,0
	191,5


[bookmark: _Toc524944233][bookmark: _Toc524944809][bookmark: _Toc528166488][bookmark: _Toc67317015]
Общая площадь жилищного фонда на начало 2019г. составила 237,43 тыс. кв.м. В среднем на одного жителя приходится 23 кв. метра площади.
В с. Криводановка ведётся активное индивидуальное жилищное строительство как (ИЖС).
[bookmark: _bookmark2][bookmark: _Toc68190921]Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе
Согласно действующему Генеральному плану, планируется строительство в с. Криводановка следующих объектов:
- ДОУ на 450 мест на 1 очередь – 2022 год
- спортивных комплексов, в т.ч. строительство  спортивного комплекса общей площадью 1176,6 м2, включающего  бассейн, спортивные залы и помещения для физкультурно-оздоровительных занятий (на 1 очередь)
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры предусматривает строительство аналогичных объектов. 
Теплоснабжение усадебной жилой застройки предусматривается автономное. Для теплоснабжения малоэтажной застройки предлагается использовать малометражные источники тепла - секционные котлы. Котлы предназначены для использования в системах водяного отопления малоэтажных зданий. Топливо - природный газ. 
Согласно проекту нового Генерального плана от 2019 г. планируется размещение следующих объектов:
- Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) (Размещение универсальной спортивной площадки 30х60 м с модульными раздевалками в с. Криводановка ул. Микрорайон д. 9);
- Общеобразовательная школа вместимостью 1100 мест, срок реализации 2022г.;
- Начальная школа вместимостью 100 мест, срок реализации 2022г.
Согласно Генеральному плану, планируется строительство объектов торгового, спортивного, учебно-образовательного, административно-делового назначения. Тепловая нагрузка объектов отсутствует. Рассвет нагрузки, планируемой к подключению к централизованному теплоснабжению производился по норматива Согласно СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 (с Изменением №1).
[bookmark: _Ref68087657][bookmark: _Toc68108409]Таблица 2. Прогноз прироста тепловой нагрузки на котельной ООО «КТГК»
	№ п/п
	Наименование объекта
	Расчетная нагрузка на отопление и вентиляцию, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч
	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	Год ввода в эксплуатацию
	Расчетное годовое потребление, тыс.Гкал

	1
	ДОУ на 450 мест
	0,43
	0,050
	0,48
	2022
	0,22

	2
	Спортивный комплекс, площадью 1176,6 кв.м
	0,06
	0,025
	0,08
	2022
	0,09

	3
	Общеобразовательная школа, 1100 мест
	0,59
	0,011
	0,60
	2022
	0,10

	4
	Начальная школа на 110 мест
	0,12
	0,263
	0,39
	2022
	0,94

	 
	Итого:
	1,20
	0,35
	1,55
	 
	1,36



Таблица 3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии
	№ п./п.
	Наименование/Период
	2020
	2021-2026
	2027-2031
	2032-2035
	Расчётный срок 2040 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Тепловая нагрузка подключенных потребителей, Гкал/ч, в т.ч. на
	118,00
	119,55
	119,55
	119,55
	119,55

	 
	отопление и вентиляцию
	105,19
	106,40
	106,40
	106,40
	106,40

	 
	горячее водоснабжение
	12,81
	13,16
	13,16
	13,16
	13,16

	2
	Подключаемая нагрузка, Гкал/ч, в т.ч. на:
	0
	1,55
	0
	0
	0

	 
	отопление и вентиляцию
	 
	1,20
	 
	 
	 

	 
	горячее водоснабжение
	 
	0,35
	 
	 
	 

	3
	Расчетное годовое потребление, тыс.Гкал/г
	105,02
	106,38
	106,38
	106,38
	106,38



В соответствии с п. 10. ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении» с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.
Прирост потребления теплоносителя не предусматривается, система централизованного теплоснабжения является закрытой, отбор теплоносителя на нужды горячего водоснабжения отсутствует.
[bookmark: _Toc524944234][bookmark: _Toc524944810][bookmark: _Toc528166489][bookmark: _Toc67317016][bookmark: _Toc68190922]Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе
Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, не рассматривается, в связи с отсутствием изменений производственных зон и их перепрофилированием.
[bookmark: _Toc40861386][bookmark: _Toc40958003][bookmark: _Toc68190923]Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по муниципальному образованию
Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки должна определяться как частное от деления расчетной тепловой нагрузки потребителей, присоединенных к тепловым сетям системы теплоснабжения, на площадь зоны действия системы теплоснабжения 
Площадь зоны действия системы теплоснабжения должна определяться по данным электронной модели системы теплоснабжения, как площадь (в гектарах), ограниченная контуром, построенным по конечным точкам подключения объектов теплопотребления к тепловым сетям системы теплоснабжения.
Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки по поселению, городскому округу, городу федерального значения должна определяться как частное от деления расчетной тепловой нагрузки потребителей, присоединенных к тепловым сетям всех систем теплоснабжения, действующих в поселении, городском округе, городе федерального значения, на площадь застроенной территории (по данным утвержденного генерального плана поселения, городского округа, города федерального значения.
Таблица 4. Средняя плотность тепловой нагрузки
	№ п./п.
	Наименование/Период
	2020
	2021-2026
	2027-2031
	2032-2035
	Расчётный срок 2040 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Тепловая нагрузка подключенных потребителей, Гкал/ч, в т.ч. на
	118,00
	119,55
	119,55
	119,55
	119,55

	2
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, га
	5,00
	5,30
	5,30
	5,30
	5,30

	3
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	23,6
	22,6
	22,6
	22,6
	22,6


[bookmark: 2._Раздел_2._Существующие_и_перспективны][bookmark: _bookmark3][bookmark: _Toc68190924]Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
В населённом пункте имеется единственный источник централизованного теплоснабжения – котельная. Часовая производительность котельной на существующий период, а также соответствующие тепловые нагрузки указаны в ниже приведенной в таблице ниже.

[bookmark: _bookmark4]Таблица 2. Баланс тепловой мощности котельной, Гкал/ч

	№ п./п.
	Наименование
	Базовый год 2019г.

	1
	2
	3

	1
	Установленная тепловая мощность источника тепла (располагаемая)
	152,20

	2
	Тепловая нагрузка подключенных потребителей
	64,06

	3
	Расчетный расход тепла на собственные нужды
	2,00

	4
	Расчетные тепловые потери при передаче тепловой энергии
	4,59

	5
	Фактические тепловые потери при передачи тепловой энергии
	н/д

	6
	Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения
	81,55



У источника тепловой энергии существует необходимый резерв тепловой мощности в том числе и на перспективу развития системе теплоснабжения.
В качестве теплоносителя исходя из существующего способа подключения потребителей к тепловым сетям (зависимые без установки элеватора) сохраняется вода с температурным графиком 150-70 0С.
[bookmark: _Toc524944236][bookmark: _Toc524944812][bookmark: _Toc528166491][bookmark: _Toc67317019][bookmark: _Toc68190925]Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
Система централизованного теплоснабжения с. Криводановка, охватывающая все многоквартирные жилые дома и объекты соцкультбыта населенного пункта осуществляется Котельной №40, переданной в уставной капитал ООО «Криводановская теплогенерирующая компания» (ООО «КТГК»). Домовладения частного сектора отапливаются с помощью индивидуальных систем отопления, большей частью на газообразном виде топлива. 
Сети теплоснабжения, принадлежат на праве собственности администрации Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области. 01 ноября 2019 года сети теплоснабжения переданы во временное пользование Обществу с ограниченной ответственностью «Энергетическая Сетевая Компания» (ООО «ЭСК») согласно договора аренды №1А от 01.11.2019г.
Передачу тепловой энергии индивидуальным жилым и общественным зданиям с. Криводановка по сетям теплоснабжения, осуществляет ООО «ЭСК». 
Зоной действия источника теплоснабжения является территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.
В населенном пункте имеется только один источник централизованного теплоснабжения – котельная №40 ООО «КТГК». Зона действия источника показана на рисунке ниже. Перспективная зона деятельности котельной увеличится за счет присоединения планируемой к строительству общеобразовательной школы на западе с.Криводановка.
[image: D:\Mariya\Работа\Криводановка\2021\Криводановка персп.tiff]
[bookmark: _Toc68108444]Рисунок 8. Зона действия источника теплоснабжения Котельная №40 (зеленым цветом отмечен перспективный прирост зоны деятельности)
[bookmark: _Toc524944237][bookmark: _Toc524944813][bookmark: _Toc528166492][bookmark: _Toc67317020][bookmark: _Toc68190926]Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии
Ввиду отсутствия точной информации по подключению объектов, прирост объемов потребления тепловой энергии в зоне действия индивидуального теплоснабжения не определен.
[bookmark: _Toc524944238][bookmark: _Toc524944814][bookmark: _Toc528166493][bookmark: _Toc67317021][bookmark: _Toc68190927]Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе
[bookmark: _Hlk10418577]Потребители тепла располагаются компактно и находятся в непосредственной близости от источника тепла. Центральным теплоснабжением охвачены общественные и индивидуальные жилые здания.
Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки представлены в таблице ниже.
[bookmark: _Toc68108411][bookmark: _Ref68161682]Таблица 5. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки на расчетный срок, Гкал/ч
	№ п./п.
	Наименование/Период
	2020
	2021-2026
	2027-2031
	2032-2035
	Расчётный срок 2040 г.

	1
	2
	3
	 
	 
	 
	4

	1
	Установленная тепловая мощность источника
	152,20
	152,20
	152,20
	152,20
	152,20

	2
	Располагаемая мощность (с учетом ограничений)
	152,20
	152,20
	152,20
	152,20
	152,20

	3
	Расчетный расход тепла на собственные нужды
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00

	4
	Располагаемая мощность нетто
	150,20
	150,20
	150,20
	150,20
	150,20

	5
	Тепловая нагрузка подключенных потребителей
	118,00
	119,55
	119,55
	119,55
	119,55

	6
	Расчетные тепловые потери при передаче тепловой энергии
	4,59
	4,65
	4,65
	4,65
	4,65

	7
	Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения (±)
	27,61
	26,00
	26,00
	26,00
	26,00

	7
	Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, %
	18
	17
	17
	17
	17


[bookmark: _Toc67317022][bookmark: _Toc68190928]Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более городских округов либо в границах городского округа и города федерального значения или городских округов и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого городского округа, города федерального назначения
На территории с.Криводановка отсутствуют источники тепловой энергии, расположенные в границах двух или более городских округов.
[bookmark: _Toc67317023][bookmark: _Toc68190929]Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
Согласно статье 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. 
В настоящее время Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» не предусматривает Методику либо Порядок определения радиуса эффективного теплоснабжения.
Определение радиуса эффективного теплоснабжения произведено согласно Приложения №40 к Приказу от 5 марта 2019 г. №212 министерства энергетики Российской Федерации «Об утверждении методических указаний по разработке схем теплоснабжения» (далее Приказ №212).
В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, должна рассчитываться как сумма следующих составляющих:
а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;
б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.
Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения, должна вычисляться по формуле:
[image: ]

где:
[image: ] - необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;
Qi - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал.
Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения должна рассчитываться по формуле:
[image: ]
где:
[image: ] - необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;
[image: ] - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.
Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле:
[image: ]
При подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле:
[image: ]
[image: ] - дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, которая должна определяться дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.;
[image: ] - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.
[image: ] - дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая должна определяться дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;
[image: ] - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.
Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения [image: ], больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя [image: ], то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя должно считаться нецелесообразным. 
Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения [image: ] меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя [image: ], то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя - целесообразно.
С целью определения радиуса эффективного теплоснабжения были выявлены социальные технико-экономические расчеты, которые заключаются в сравнении дополнительных расходов на производство и передачу тепловой энергии, появляющихся при подключении дополнительной тепловой нагрузки, и эффекта от дополнительного объема реализации тепловой энергии. Радиус эффективного теплоснабжения величина непостоянная. При увеличении подключаемой тепловой нагрузки расчетная эффективная зона действия источника тепловой энергии расширяется.
Существующая жилая и социально-административная застройка находится в пределах радиуса теплоснабжения от источников тепловой энергии. Перспективные потребители, планируемые к присоединению в течение расчетного периода, также находятся в границах предельного радиуса теплоснабжения, следовательно, их присоединение к существующим тепловым сетям оправдано как с технической, так и с экономической точек зрения.
[bookmark: _Toc67317024][bookmark: _Toc68190930]Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии
Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника тепловой энергии представлены в таблице Таблица 5. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки на расчетный срок, Гкал/ч.
[bookmark: _Toc524944240][bookmark: _Toc524944816][bookmark: _Toc528166495][bookmark: _Toc67317025][bookmark: _Toc68190931]Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии
Ограничения существующей тепловой мощности теплоисточника отсутствуют. В перспективе технические ограничения тепловой мощности будут отсутствовать.
[bookmark: _Toc524944241][bookmark: _Toc524944817][bookmark: _Toc528166496][bookmark: _Toc67317026][bookmark: _Toc68190932]Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии
Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды представлены в таблице Таблица 5. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки на расчетный срок, Гкал/ч.
[bookmark: _Toc524944242][bookmark: _Toc524944818][bookmark: _Toc528166497][bookmark: _Toc67317027][bookmark: _Toc68190933]Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто
Значения существующей и перспективной мощности тепловой энергии нетто представлены в таблице Таблица 5. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки на расчетный срок, Гкал/ч.
[bookmark: _Toc67317028][bookmark: _Toc524944243][bookmark: _Toc524944819][bookmark: _Toc528166498][bookmark: _Toc68190934]Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь
Часовые значения потерь тепловой энергии при её транспортировки представлены в таблице Таблица 5. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки на расчетный срок, Гкал/ч. Расчётные годовые значения в таблице ниже.
Таблица 6. Расчётные тепловые потери при её передачи
	Параметр
	2020
	2021-2026
	2027-2031
	2032-2035
	Расчётный срок 2040 г.

	Величина технологических потерь тепловой энергии, Гкал, в т.ч.
	10 399,60
	10 449,93
	10 449,93
	10 449,93
	10 449,93

	Тепловые потери в подающем трубопроводе
	5 629,27
	5 656,51
	5 656,51
	5 656,51
	5 656,51

	Тепловые потери в обратном трубопроводе
	3 433,24
	3 449,85
	3 449,85
	3 449,85
	3 449,85

	Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе
	773,50
	777,24
	777,24
	777,24
	777,24

	Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе
	298,35
	299,79
	299,79
	299,79
	299,79

	Потери тепла от утечек в системах теплопотребления
	265,20
	266,48
	266,48
	266,48
	266,48


[bookmark: _Toc67317029][bookmark: _Toc524944244][bookmark: _Toc524944820][bookmark: _Toc528166499][bookmark: _Toc68190935]Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей 
Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на технологические нужды тепловых сетей отсутствуют.
[bookmark: _Toc68190936]Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
Резервы тепловой мощности по каждому источнику тепловой энергии представлены в таблице Таблица 5. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки на расчетный срок, Гкал/ч. Договоры на поддержание резервной мощности у теплоснабжающей организации отсутствуют.
[bookmark: _Toc524944246][bookmark: _Toc524944822][bookmark: _Toc528166501][bookmark: _Toc67317031][bookmark: _Toc68190937]Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки
Существующая и перспективная тепловые нагрузки подключенных потребителей представлены в таблице Таблица 5. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки на расчетный срок, Гкал/ч.
[bookmark: 3._Раздел_3._Существующие_и_перспективны][bookmark: _bookmark5][bookmark: _Toc68190938]Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя
[bookmark: _Toc524944249][bookmark: _Toc524944825][bookmark: _Toc528166504][bookmark: _Toc67317033][bookmark: _Toc68190939]Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
Баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя представлен в таблице ниже.
Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения.
Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления.
Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.
Для компенсации этих расчетных технологических потерь (затрат) сетевой воды необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки и соответствующего оборудования (свыше 0,25% объема теплосети), которая зависит от интенсивности заполнения трубопроводов».
Для открытых систем теплоснабжения, а также при отдельных тепловых сетях на горячее водоснабжение с целью выравнивания суточного графика расхода воды (производительности ВПУ) на источниках теплоты должны предусматриваться баки-аккумуляторы химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды по СанПиН 2.1.4.2496.
Расчетная вместимость баков-аккумуляторов должна быть равной десятикратной величине среднечасового расхода воды на горячее водоснабжение. Внутренняя поверхность баков должна быть защищена от коррозии, а вода в них - от аэрации, при этом должно предусматриваться непрерывное обновление воды в баках.
[bookmark: _Ref41288564][bookmark: _Toc68108415]Таблица 7. Баланс ВПУ
	№ п./п.
	Наименование
	2020
	2021-2026
	2027-2031
	2032-2035
	Расчётный срок 2040 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Производительность ВПУ
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2
	Расход на собственные нужды
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Расчетный суммарный расход на подпитку
	29,17
	29,55
	29,55
	29,55
	29,55

	3.1.
	нормативные утечки теплоносителя трубопроводами ТС
	6,87
	6,96
	6,96
	6,96
	6,96

	3.2.
	сверхнормативные потери теплоносителя с утечкой
	0
	0
	0
	0
	0

	3.3.
	нормативные утечки в системах теплопотребления
	22,30
	22,59
	22,59
	22,59
	22,59

	3.4.
	расход теплоносителя на открытые ГВС
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Максимальная подпитка (в аварийном режиме)
	54,96
	55,68
	55,68
	55,68
	55,68

	5
	Дефицит/резерв производительности ВПУ, т/ч
	29,17
	29,55
	29,55
	29,55
	29,55

	6
	Дефицит/резерв производительности ВПУ, %
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0


[bookmark: _Toc524944250][bookmark: _Toc524944826][bookmark: _Toc528166505][bookmark: _Toc67317034][bookmark: _Toc68190940]Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
Аварийный режим работы системы теплоснабжения определяется в соответствии с п.6.16÷6.17 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, по которым рассчитываются водоподготовительные установки при проектировании тепловых сетей.
СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 п. 6.16 «Установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов».
Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. Данных об объеме производительности ВПУ не предоставлено.
[bookmark: 4._Раздел_4._Основные_положения_мастер-п][bookmark: _bookmark7][bookmark: _Toc68190941]Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения
[bookmark: _Toc524944252][bookmark: _Toc524944828][bookmark: _Toc528166507][bookmark: _Toc67317036][bookmark: _Toc68190942]Описание сценариев развития системы теплоснабжения муниципального образования город
Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения подразумевает вариант перспективного развития системы теплоснабжения на основе утвержденного Генерального плана с. Криводановка. Изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения отсутствуют.
Варианты мастер - плана формируют базу для разработки предпроектных предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для различных вариантов состава энергоисточников, обеспечивающих перспективные балансы спроса на тепловую мощность. 
В соответствии с «Требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» предложения к развитию системы теплоснабжения должны базироваться на предложениях исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций, особенно в тех разделах, которые касаются развития источников теплоснабжения.
[bookmark: _Toc524944253][bookmark: _Toc524944829][bookmark: _Toc528166508][bookmark: _Toc67317037][bookmark: _Toc68190943]Обоснование выбора приоритетного сценария развития системы теплоснабжения муниципального образования город Березники
Предложения по развитию системы теплоснабжения на основании развития с. Криводановка отсутствуют. Приоритетным остается централизованное теплоснабжение многоквартирный домов и объектов соц.культ.быта.
[bookmark: 5._Раздел_5._Предложения_по_строительств][bookmark: _bookmark8][bookmark: _Toc68190944]Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
Для обеспечения эффективной работы систем теплоснабжения и улучшения состояния окружающей среды планируется выполнение мероприятий по следующим направлениям:
· поэтапная замена морально и физически устаревшего оборудования на основных источниках на автоматизированные котлоагрегаты нового поколения с высокими техническими и экологическими характеристиками;
· использование автономных теплогенераторов современных модификаций, работающих на едином энергоносителе – газе;
· организация учёта тепла у потребителей.
В ряде случаев целесообразно рассматривать варианты децентрализованного теплоснабжения: строительство новых теплоисточников на газе, приближенных к потребителю тепла, мощность которых в каждом конкретном случае должна обосновываться или автономных источников теплоснабжения (встроенные и пристроенные к зданию котельные, автоматизированные местные блочные или блок - модульные котельные полной заводской готовности, крышные котельные). Особенно актуально использование таких котельных при размещении дополнительных объектов в районах, застроенных по утвержденным проектам планировки, в районах подлежащих частичной реконструкции существующей застройки с увеличением тепловых нагрузок, для теплоснабжения объектов удаленных от центра тепловых нагрузок.
Перспективная тепловая нагрузка полностью обеспечивается тепловой мощностью источника.
[bookmark: _Toc524944255][bookmark: _Toc524944831][bookmark: _Toc528166510][bookmark: _Toc67317039][bookmark: _Toc68190945]Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального образования, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения
[bookmark: _Hlk10426643]Строительство новых источников тепловой энергии не требуется.
[bookmark: _Toc524944256][bookmark: _Toc524944832][bookmark: _Toc528166511][bookmark: _Toc67317040][bookmark: _Toc68190946]Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии
Источники тепловой энергии имеют необходимый резерв для обеспечения прироста тепловой нагрузки. Увеличение установленной мощности на ИТЭ не предусматривается.
[bookmark: _Toc524944257][bookmark: _Toc524944833][bookmark: _Toc528166512][bookmark: _Toc67317041][bookmark: _Toc68190947]Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения
Наиболее рациональным способом модернизации источников может считаться постепенная модернизация основного и вспомогательного оборудования с устранением разрывов между установленной и располагаемой мощностью. Реконструкция действующих источников тепловой энергии не предусматривается.

[bookmark: _Toc524944258][bookmark: _Toc524944834][bookmark: _Toc528166513][bookmark: _Toc67317042][bookmark: _Toc68190948]Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных
На территории Муниципального образования с.Криводановка источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, отсутствуют.
[bookmark: _Toc67317043][bookmark: _Toc68190949]Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно
Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии не предусматриваются.
[bookmark: _Toc67317044][bookmark: _Toc68190950]Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Мероприятия по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предусматриваются.
[bookmark: _Toc524944260][bookmark: _Toc524944836][bookmark: _Toc528166515][bookmark: _Toc67317045][bookmark: _Toc68190951]Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации
Мероприятия по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации не предусматривается.
[bookmark: _Toc524944261][bookmark: _Toc524944837][bookmark: _Toc528166516][bookmark: _Toc67317046][bookmark: _Toc68190952]Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения
Как и в базовый период, регулирование отпуска тепловой энергии планируется осуществлять качественным способом, т. е. изменением температуры теплоносителя в подающем трубопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха, с обеспечением температуры теплоносителя в параметрах, достаточных для обеспечения нормативных температур горячего водоснабжения у потребителей.
В качестве теплоносителя исходя из существующего способа подключения потребителей к тепловым сетям (зависимые без установки элеватора) сохраняется вода с температурным графиком 150-70 0С.
Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется количественно на источнике автоматически.
Для регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии используется качественное регулирование. Температурный график теплоносителя 150/70ºС со срезкой 110ºС и спрямлением на 75ºС для нужд ГВС представлен в таблице на рисунке ниже. При качественном регулировании температура теплоносителя зависит от температуры наружного воздуха. Общий расход теплоносителя во всей системе рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить среднюю температуру в помещениях согласно принятым Нормам и Правилам в Российской Федерации при расчетной температуре наружного воздуха.
[bookmark: _Toc68108390]Таблица 8. Температурный график отпуска тепловой энергии в сеть
	
	
	Tн.возд
	Т1
	Т2
	Т3
	Тv=6
	Тv=8
	Тv=10
	Тv=12
	Тv=14

	Т1 расч.
	150
	-37
	110,0
	70,0
	95,0
	110,9
	112,7
	114,5
	116,3
	118,1

	Т2 расч.
	70
	-36
	110,0
	69,3
	93,9
	110,9
	112,7
	114,5
	116,3
	118,1

	Т3 расч.
	95
	-35
	110,0
	68,7
	92,8
	110,9
	112,7
	114,5
	116,3
	118,1

	t вн. расч.
	20
	-34
	110,0
	68,0
	91,7
	110,9
	112,7
	114,5
	116,3
	118,1

	t н. расч.
	-37
	-33
	110,0
	67,3
	90,6
	110,9
	112,7
	114,5
	116,3
	118,1

	n
	0,8
	-32
	110,0
	66,7
	89,5
	110,9
	112,7
	114,5
	116,3
	118,1

	V=6 м/с
	6
	-31
	110,0
	66,0
	88,4
	110,9
	112,7
	114,5
	116,3
	118,1

	V=8 м/с
	8
	-30
	110,0
	65,3
	87,2
	110,9
	112,7
	114,5
	116,3
	118,1

	V=10 м/с
	10
	-29
	110,0
	64,6
	86,1
	110,9
	112,7
	114,5
	116,3
	118,1

	V=12  м/с
	12
	-28
	110,0
	63,9
	85,0
	110,9
	112,7
	114,5
	116,3
	118,1

	V=14  м/с
	14
	-27
	110,0
	63,3
	83,9
	110,9
	112,7
	114,5
	116,3
	118,1

	
	
	-26
	110,0
	62,6
	82,7
	110,9
	112,7
	114,5
	116,3
	118,1

	
	
	-25
	110,0
	61,9
	81,6
	110,9
	112,7
	114,5
	116,3
	118,1

	
	
	-24
	110,0
	61,2
	80,5
	110,9
	112,7
	114,5
	116,3
	118,1

	
	
	-23
	110,0
	60,5
	79,3
	110,9
	112,7
	114,5
	116,3
	118,1

	
	
	-22
	110,0
	59,7
	78,2
	110,9
	112,7
	114,5
	116,3
	118,1

	
	
	-21
	110,0
	59,0
	77,0
	110,9
	112,7
	114,5
	116,3
	118,1

	
	
	-20
	110,0
	58,3
	75,9
	110,9
	112,7
	114,5
	116,3
	118,1

	
	
	-19
	110,0
	57,6
	74,7
	110,9
	112,7
	114,5
	116,3
	118,1

	
	
	-18
	110,0
	56,9
	73,5
	110,9
	112,7
	114,5
	116,3
	118,1

	
	
	-17
	108,0
	56,1
	72,3
	108,9
	110,7
	112,5
	114,2
	116,0

	
	
	-16
	105,9
	55,4
	71,2
	106,8
	108,5
	110,2
	111,9
	113,6

	
	
	-15
	103,8
	54,6
	70,0
	104,6
	106,3
	107,9
	109,6
	111,3

	
	
	-14
	101,6
	53,9
	68,8
	102,4
	104,1
	105,7
	107,3
	108,9

	
	
	-13
	99,4
	53,1
	67,6
	100,2
	101,8
	103,4
	105,0
	106,6

	
	
	-12
	97,3
	52,4
	66,4
	98,0
	99,6
	101,1
	102,7
	104,2

	
	
	-11
	95,1
	51,6
	65,2
	95,9
	97,4
	98,9
	100,4
	101,9

	
	
	-10
	92,9
	50,8
	64,0
	93,7
	95,1
	96,6
	98,0
	99,5

	
	
	-9
	90,7
	50,0
	62,8
	91,4
	92,9
	94,3
	95,7
	97,1

	
	
	-8
	88,6
	49,3
	61,5
	89,2
	90,6
	92,0
	93,3
	94,7

	
	
	-7
	86,4
	48,5
	60,3
	87,0
	88,3
	89,7
	91,0
	92,3

	
	
	-6
	84,1
	47,7
	59,1
	84,8
	86,1
	87,4
	88,6
	89,9

	
	
	-5
	81,9
	46,8
	57,8
	82,5
	83,8
	85,0
	86,3
	87,5

	
	
	-4
	79,7
	46,0
	56,5
	80,3
	81,5
	82,7
	83,9
	85,1

	
	
	-3
	77,5
	45,2
	55,3
	78,1
	79,2
	80,3
	81,5
	82,6

	
	
	-2
	75,2
	44,4
	54,0
	75,8
	76,9
	78,0
	79,1
	80,2

	
	
	-1
	75,0
	43,5
	52,7
	75,6
	 
	 
	 
	 

	
	
	0
	75,0
	42,7
	51,4
	70,0
	 
	 
	 
	 

	
	
	1
	75,0
	41,8
	50,1
	70,0
	 
	 
	 
	 

	
	
	2
	75,0
	40,9
	48,8
	70,0
	 
	 
	 
	 

	
	
	3
	75,0
	40,0
	47,5
	70,0
	 
	 
	 
	 

	
	
	4
	75,0
	39,1
	46,1
	70,0
	 
	 
	 
	 

	
	
	5
	75,0
	38,2
	44,8
	70,0
	 
	 
	 
	 

	
	
	6
	75,0
	37,3
	43,4
	70,0
	 
	 
	 
	 

	
	
	7
	75,0
	36,3
	42,0
	70,0
	 
	 
	 
	 

	
	
	8
	75,0
	35,3
	40,6
	70,0
	 
	 
	 
	 

	
	
	9
	75,0
	34,3
	39,2
	70,0
	 
	 
	 
	 



[bookmark: _Toc68108440]Рисунок 2. Температурный график 150-70ºС со срезкой 110ºС
[bookmark: _Toc524944262][bookmark: _Toc524944838][bookmark: _Toc528166517][bookmark: _Toc67317047][bookmark: _Toc68190953]Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей
Установленная мощность источников тепловой энергии не предусматривает каких-либо изменений на всем рассматриваемом периоде в разрабатываемой Схеме теплоснабжения.
[bookmark: _Toc524944263][bookmark: _Toc524944839][bookmark: _Toc528166518][bookmark: _Toc67317048][bookmark: _Toc68190954]Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников тепловой энергии не предусматривается.
[bookmark: 6._Раздел_6._Предложения_по_строительств][bookmark: _bookmark9][bookmark: _Toc68190955]Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей
[bookmark: _bookmark10][bookmark: _Toc524944265][bookmark: _Toc524944841][bookmark: _Toc528166520][bookmark: _Toc67317050][bookmark: _Toc68190956]Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)
Реконструкции и строительства тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не планируется.
[bookmark: _Toc524944266][bookmark: _Toc524944842][bookmark: _Toc528166521][bookmark: _Toc67317051][bookmark: _Toc68190957]Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах муниципального образования под жилищную, комплексную или производственную застройку
[bookmark: _Hlk513193162][bookmark: _Hlk521694437]В 2022 году планируется прирост подключенной тепловой нагрузки 1,55 Гкал/ч за счет подключения новых абонентов. Перечень новых участков тепловых сетей приводится в таблице Таблица 9. Места расположения объект под порядковыми номерами 1 и 4 не обозначены, определить протяженность трубопроводов не представляется возможным.
Планируется строительство трубопроводов для новых потребителей с применением предизолированных на сетях отопления. Данные мероприятия обеспечат более высокий уровень герметичности, надежности и долговечности трубопроводов, снизят тепловые потери, снизят количество отказов, повысят срок службы трубопроводов отопления, сократят расходы на ремонт и техническое обслуживание, тем самым повысят качество теплоснабжения потребителей тепловой энергией.
[bookmark: _Ref41390318][bookmark: _Toc68108417]Таблица 9. Перечень новых участков для подключения перспективны
	№ п/п
	Наименование объекта
	Год ввода в эксплуатацию
	Расчетны расход теплоносителя, т/ч
	Условный диаметр трубопроводов тепловых сетей, мм
	Способ прокладки
	Протяженность трассы, м
	Материал трубопроводов

	1
	ДОУ на 450 мест
	2022
	5,37
	70
	подземный бесканальный
	 
	сталь в ППУ

	2
	Спортивный комплекс, площадью 1176,6 кв.м
	2022
	0,75
	32
	
	60
	

	3
	Общеобразовательная школа, 1100 мест
	2022
	7,39
	70
	
	660
	

	4
	Начальная школа на 110 мест
	2022
	1,53
	40
	
	 
	

	 
	Итого:
	 
	15,04
	 
	 
	720
	 


[bookmark: _Toc524944267][bookmark: _Toc524944843][bookmark: _Toc528166522][bookmark: _Toc67317052][bookmark: _Toc68190958]

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
На территории с.Криводановка действует единственный источник тепловой энергии. Строительство и реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии не планируется.
[bookmark: _Toc524944268][bookmark: _Toc524944844][bookmark: _Toc528166523][bookmark: _Toc67317053][bookmark: _Toc68190959]Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных
Перевода котельных в пиковый режим работы, не планируется.
[bookmark: _Toc524944269][bookmark: _Toc524944845][bookmark: _Toc528166524][bookmark: _Toc67317054][bookmark: _Toc68190960]Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности потребителей
[bookmark: _Hlk10420208]С целью повышения энергоэффективности функционирования системы теплоснабжения предусмотрена ежегодная поэтапная замена тепловых сетей с применением изоляции из скорлупы ППУ.
Основной проблемой организации качественного и надежного теплоснабжения города является износ тепловых сетей. На момент разработки схемы теплоснабжения, сети, проложенные до 1988 года, исчерпали эксплуатационный ресурс в 30 лет. Сети работают на конструктивном запасе прочности.
Необходима концентрация усилий теплоснабжающей организации на обеспечении качественной организации:
•	замены теплопроводов, срок эксплуатации которых превышает 30 лет; использования при этих заменах теплопроводов, изготовленных из новых материалов по современным технологиям. Темп перекладки теплопроводов должен соответствовать темпу их старения, а в случае недоремонта, превышать его;
•	эксплуатации теплопроводов, связанной с внедрением современных методов контроля и диагностики технического состояния теплопроводов, проведения их технического обслуживания и ремонтов;
•	аварийно-восстановительной службы, ее оснащения и использования. При этом особое внимание должно уделяться внедрению современных методов и технологий замены теплопроводов, повышению квалификации персонала аварийно-восстановительной службы;
•	использования аварийного и резервного оборудования, в том числе на источниках теплоты, тепловых сетях и у потребителей.
[bookmark: _Hlk10420276]В зонах вечномерзлых грунтов особое внимание следует уделять надежной и безопасной работе сетей. Появление утечек на тепловых сетях приводит к нарушению криогенного режима почвы и значительным ее подвижкам. Что в свою очередь приводит к разрушению трубопроводов и серьезным авариям.
Необходимо предусмотреть замену тепловых сетей в три этапа: 
Первый этап: замена сетей, введенных в эксплуатацию до 1988 года;
Второй этап: Замена сетей, введенных в эксплуатацию с 1988 по 1997 годы;
Третий этап: Замена сетей, введенных в эксплуатацию с 1998 по 2003 годы.
Замена сетей, введенных в эксплуатацию после 2003 года на рассматриваемую перспективу, не требуется.
Во многих местах нарушена тепловая изоляция. Каналы подземных участков и тепловые камеры заполнены водой и «замыты» грунтом. Вследствие этого наблюдаются сверхнормативные потери тепла в тепловых сетях, а также сверхнормативные утечки теплоносителя через дефекты трубопроводов и запорной арматуры. Всё это является причиной низкого качества и низкой надежности теплоснабжения потребителей. Необходимо выполнить мероприятия по полной 100% замене (модернизации) изношенных тепловых сетей путём прокладки новых сетей.
В связи с этим предусмотрено строительство новой теплотрассы. Тепловые сети будут выполнены из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91, труб стальных с тепловой изоляцией из ППУ по ГОСТ 30732-01. Прокладка тепловых сетей предусматривается подземной с гидроизоляцией на скользящих опорах по опорным бетонным подушкам.
Планируется замена трубопроводов тепловой сети на предизолированные (в пенополиминеральной изоляции. Требуется перекладка следующих трубопроводов с учетом гидравлического расчета эксплуатационного режима.
[bookmark: _Toc68108418]Таблица 10. Перечень участков трубопроводов, подлежащих замене
	№ п./п.
	Наименование участка
	Диаметр сущ.,
 мм
	Новый диаметр, мм
	Длина участка, м
	Примечание

	1
	ТК 3С-3÷ТК 3С-27
	80
	100
	120
	

	2
	ТК 3С-27 ÷ТК 3С-27.3
	50
	80
	13
	

	3
	ТК 3С-27.3 ÷ТК 3С-27.4
	50
	80
	20
	

	4
	ТК 3С-27.4 ÷ТК 3С-28
	50
	80
	20
	

	5
	ТК 3С-28 ÷ТК 3С-29
	50
	80
	73
	

	6
	ТК 3С-29 ÷ТК 3С-30
	50
	80
	8
	


Для снижения тепловых потерь необходимо восстановление тепловой изоляции магистральных трубопроводов воздушной прокладки с покрывным слоем из негорючих материалов 2ду 300 от ТК 505с-3 до ТК 505с-13 L=3190 м.п. в однотрубном исполнении. Большая часть тепловой изоляции на данный момент разрушена из-за пожаров на полях в зоне прокладки тепловой сети, до перехода в аренду ООО «ЭСК».
Для надежности системы теплоснабжения необходим капитальный ремонт трубопроводов 2ду=300мм L= 344п.м. подземной прокладки от ТК505с-13 до ТК505с-19 в ППУ изоляции. 2ду 250мм L=165п.м. подземной прокладки от ТК505с-21 до ТК 505с-23 в ППУ изоляции, 2ду250мм L=173м подземной прокладки от ТК505с-21 до ЦТП-4С в ППУ изоляции, 2ду300 L=105п.м. подземной прокладки от ТК505с-19 до ЦТП-2С в ППУ изоляции.
Для обеспечения качественной услугой горячего водоснабжения жителей МКД необходимо выполнить реконструкцию в ЦТП в части установки дополнительного оборудования (Насосы циркуляции и их обвязка), а так же выполнить прокладку трубопроводов циркуляции горячего водоснабжения от ЦТП к МКД и закольцовкой с системой горячего водоснабжения в жилых домах.
А) ЦТП 2С необходима установка насосов циркуляции 1 рабочий 1 резерв с установкой СЧУ, а так же их обвязка, прокладка трубопроводов циркуляции по расчету от ЦТП-2С до жилых домов: Микрорайон,1,2,3,4,5,6,7,8,8а,9,10,11, Садовая,27,  Детского сада «Звездочка» ул. Микрорайон,4а, ГБУЗ НСО НКЦРБ (Поликлиника) ул. Микрорайон,10а. Жилые дома по ул. Микрорайон,11б,25а имеют собственные ВПУ ГВС , ж.д. М-он. 11а имеет систему циркуляции от ВПУ ГВС жилого дома М-он, 11б.
Б) ЦТП 3С установлены и находятся в работе циркуляционные насосы на ЦТП, циркуляция ГВС действующая, в работе к частным жилым домам по ул. Березовая, Садовый переулок, Светлая, Рассветная, Дружбы.
В) ЦТП 4С Установлены насосы циркуляции, а также проложен трубопровод циркуляции к большей части жилых домов, имеется необходимость дополнительно проложить трубопроводы Т4 от ТК4С-7 к ж.д. ул. Микрорайон,12,13. И от ж.д. ул. М-он, 14 к жилому дому М-он, 16.
Г) ЦТП 5С (расположено в подвале ж.д. Садовая,28) необходима установка малошумных насосов циркуляции с обвязкой, а так же прокладка трубопроводов циркуляции к жилым домам по ул. Садовая,29,30,20,22,24, Новая12, частные жилые дома по ул. Октябрьская, 7,9,11.
[bookmark: 7._Раздел_7._Предложения_по_переводу_отк][bookmark: _Toc68190961]Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения
[bookmark: _Toc524944271][bookmark: _Toc524944847][bookmark: _Toc528166526][bookmark: _Toc67317056][bookmark: _Toc68190962]Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
[bookmark: _Hlk9970576]В соответствии с п.8 ст.40 Федерального закона от 7 декабря 2011года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:
В случае, если горячее водоснабжение осуществляется с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), программы финансирования мероприятий по их развитию (прекращение горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и перевод абонентов, подключенных к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения) включается в утверждаемые в установленном законодательном Российской федерации в сфере тепло-снабжения порядке инвестиционные программы теплоснабжающих организаций, при использовании источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей которых осуществляется горячее водоснабжение. Затраты на финансирование данных программ учитываются в составе тарифов в сфере теплоснабжения».
В соответствии с п. 10. ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении»:
-	с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается;
-	с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.
В с.Криводановка система теплоснабжения является закрытой, отбор теплоносителя на нужды горячего водоснабжения отсутствует.
[bookmark: _Toc524944272][bookmark: _Toc524944848][bookmark: _Toc528166527][bookmark: _Toc67317057][bookmark: _Toc68190963]Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
В системе теплоснабжения с. Криводановка отсутствуют системы с открытым водоразбором теплоносителя на нужды горячего водоснабжения.
[bookmark: 8._Раздел_8._Перспективные_топливные_бал][bookmark: _bookmark11][bookmark: _Toc68190964]Раздел 8. Перспективные топливные балансы
[bookmark: _Toc524944274][bookmark: _Toc524944850][bookmark: _Toc528166529][bookmark: _Toc67317059][bookmark: _Toc68190965]Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе
[bookmark: _Hlk10420431]При сохранении централизованной системы теплоснабжения населённого пункта потребление топлива предусматривается на котельной, на нужды отопления соцкультбыта и для теплоснабжения жилого сектора. Данные о среднегодовых удельных расходах топлива на выработку тепловой энергии и годовых расходов основного вида топлива представлены в таблице ниже.
[bookmark: _Ref41296643][bookmark: _Toc68108419]Таблица 11. Перспективные топливные балансы котельной ООО «КТГК»
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	2020
	2021-2026
	2027-2031
	2032-2035
	Расчётный срок 2040 г.

	1
	НУР газовой котельной
	кг у.т./Гкал
	154,11
	154,11
	154,11
	154,11
	154,11

	2
	средняя калорийность газа
	ккал/нм³
	8292
	8300
	8300
	8300
	8300

	3
	Расчетный годовой объем вырабатываемого тепла
	тыс.Гкал
	105,0
	106,38
	106,38
	106,38
	106,38

	3.1.
	-отопительный период
	тыс.Гкал
	87,9
	89,19
	89,19
	89,19
	89,19

	3.2.
	-межотопительный период
	тыс.Гкал
	17,2
	17,2
	17,2
	17,2
	17,2

	4
	Средневзвешенный КПД
	%
	89,2
	89,2
	89,2
	89,2
	89,2

	5
	Расчетный годовой объем потребления топлива (газа), в том числе:
	тыс.м³
	13663,67
	13825,92
	13825,92
	13825,92
	13825,92

	5.1.
	-отопительный период
	тыс.м³
	11544,52
	11681,60
	11681,60
	11681,60
	11681,60

	5.2.
	-межотопительный период
	тыс.м³
	2119,15
	2144,32
	2144,32
	2144,32
	2144,32


[bookmark: _Toc524944275][bookmark: _Toc524944851][bookmark: _Toc528166530][bookmark: _Toc67317060][bookmark: _Toc68190966]Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии
Основным топливом котельной является природный газ. Местные виды топлива, а также использование возобновляемых источников энергии на территории Центрального района не применяются.
[bookmark: _Toc40861430][bookmark: _Toc67317061][bookmark: _Toc68190967]Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
Основным видом топливом является газ природный. Калорийность газа в поставке зависит от места подключения к газораспределительной системе и носит переменную величину.
[bookmark: _Ref62743357][bookmark: _Toc66284239][bookmark: _Toc67388727]Таблица 12. Характеристики используемого топлива
	Источник
	Вид топлива
	Показатель
	Значение

	Котельная ООО «КТГК»
	природный газ
	Qнр, ккал/кг
	8300

	
	
	плотн.
	0,6926

	
	дизельное топливо
	Qнр, ккал/кг
	10300

	
	
	плотн.
	0,076


[bookmark: _Toc40861431][bookmark: _Toc67317062][bookmark: _Toc68190968]

Преобладающий в городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем муниципальном образовании
Основным видом топливом является газ природный.
[bookmark: _Toc40861432][bookmark: _Toc67317063][bookmark: _Toc68190969]Приоритетное направление развития топливного баланса муниципальное образования
Приоритетным направлением развития топливного баланса является использование природного газа.
[bookmark: 9._Раздел_9._Инвестиции_в_строительство,][bookmark: _bookmark12][bookmark: _Toc68190970]Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию
[bookmark: _Toc524944277][bookmark: _Toc524944853][bookmark: _Toc528166532][bookmark: _Toc67317065][bookmark: _Toc68190971]Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе
[bookmark: _Hlk56504915]Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии отсутствуют
[bookmark: _Toc524944278][bookmark: _Toc524944854][bookmark: _Toc528166533][bookmark: _Toc67317066][bookmark: _Toc68190972]Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе
[bookmark: _Hlk10420750]В соответствии с главами 7,8 ,9 Обосновывающих материалов в качестве основных мероприятий по развитию системы теплоснабжения в с. Криводановка предусматривается строительство трубопроводов для подключения новых перспективных потребителей.
[bookmark: _Hlk492566200]Для расчета инвестиций на каждый год применяются индексы-дефляторы, представленные в таблице Таблица 13, согласно данным Министерства экономического развития Российской Федерации. ниже представлена оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованной системы теплоснабжения с учетом изменения цены в перспективе на индекс-дефлятор. 
[bookmark: _Ref41303466][bookmark: _Toc520221870][bookmark: _Toc521608127][bookmark: _Toc66883343][bookmark: _Toc67388728]Таблица 13. Прогноз индексов-дефляторов до 2030 года (в %, за год к предыдущему году)
	Год
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026-2036

	Индекс-дефлятор
	103,9
	103,9
	103,9
	103,9
	103,9



Стоимость мероприятий по строительству/реконструкции тепловых сетей определена на основании цены строительства 1 км сети, тыс. руб. в соответствии с НЦС-81-02-13-2020 Сборник №13 "Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства».


Таблица 14. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованной системы теплоснабжения
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Источник ТЭ
	Инвестор
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания мероприятия
	Финансовые затраты, тыс.руб. (без НДС)

	
	
	
	
	Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.
	Ед. изм.
	Значения показателя
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036-2040
	Всего

	
	
	
	
	
	
	До реализации мероприятия
	После реализации мероприятия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов системы централизованного теплоснабжения в целях подключения потребителей

	1.1.
	1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 926,91
	3 926,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 853,81

	1
	Строительство участка трубопровода для присоединения с ЦСТ объекта:Спортивный комплекс, площадью 1176,6 кв.м
	Котельная ООО "КТГК"
	плата за подключение
	диаметр, протяженность
	м/м
	 
	0,032/60
	2021
	2022
	327,24
	327,24
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	654,48

	2
	Строительство участка трубопровода для присоединения с ЦСТ объекта:Общеобразовательная школа, 1100 мест
	Котельная ООО "КТГК"
	плата за подключение
	диаметр, протяженность
	м/м
	 
	0,07/660
	2021
	2022
	3 599,66
	3 599,66
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7199,33

	 
	Всего по группе 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 926,91
	3 926,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 853,81

	3
	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников

	3.1.
	3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	46 839,57
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	46 839,57

	1
	Перекладка трубопровода ТК 3С-3÷ТК 3С-27
	Котельная ООО "КТГК"
	собственные средства, ИП
	диаметр, протяженность
	м/м
	0,082/120
	0,1/120
	2024
	2024
	 
	 
	 
	1 090,81
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 090,81

	3
	Перекладка трубопровода ТК 3С-27 ÷ТК 3С-27.3
	Котельная ООО "КТГК"
	собственные средства, ИП
	диаметр, протяженность
	м/м
	0,057/13
	0,082/13
	2024
	2024
	 
	 
	 
	118,17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	118,17

	4
	Перекладка трубопровода ТК 3С-27.3 ÷ТК 3С-27.4
	Котельная ООО "КТГК"
	собственные средства, ИП
	диаметр, протяженность
	м/м
	0,057/20
	0,082/20
	2024
	2024
	 
	 
	 
	181,80
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	181,80

	5
	Перекладка трубопровода ТК 3С-27.4 ÷ТК 3С-28
	Котельная ООО "КТГК"
	собственные средства, ИП
	диаметр, протяженность
	м/м
	0,057/20
	0,082/20
	2024
	2024
	 
	 
	 
	181,80
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	181,80

	6
	Перекладка трубопровода ТК 3С-28 ÷ТК 3С-29
	Котельная ООО "КТГК"
	собственные средства, ИП
	диаметр, протяженность
	м/м
	0,057/73
	0,082/73
	2024
	2024
	 
	 
	 
	663,57
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	663,57

	9
	Перекладка трубопровода ТК 3С-29 ÷ТК 3С-30
	Котельная ООО "КТГК"
	собственные средства, ИП
	диаметр, протяженность
	м/м
	0,057/8
	0,082/8
	2024
	2024
	 
	 
	 
	72,72
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	72,72

	10
	Восстановление тепловой изоляции 2 Ду300 от ТК 505с-3 до ТК505с-13, длинной 3190 м. в однотрубном исчислении
	Котельная ООО "КТГК"
	собственные средства, ИП
	диаметр, протяженность
	м/м
	300/3190
	300/3190
	2024
	2024
	 
	 
	 
	15 354,52
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 354,52

	11
	Капитальный ремонт трубопроводов 2Ду300мм, длиннной 344 м подземной прокладки от ТК505с-13 до ТК505с-19 в ППУ
	Котельная ООО "КТГК"
	собственные средства, ИП
	диаметр, протяженность
	м/м
	300/344
	300/344
	2024
	2024
	 
	 
	 
	12 366,78
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 366,78

	12
	Капитальный ремонт трубопроводов 2ду 250мм L=165п.м. подземной прокладки от ТК505с-21 до ТК 505с-23 в ППУ изоляции
	Котельная ООО "КТГК"
	собственные средства, ИП
	диаметр, протяженность
	м/м
	250/165
	250/165
	2024
	2024
	 
	 
	 
	4 871,36
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 871,36

	13
	Капитальный ремонт трубопроводов 2ду250мм L=173м подземной прокладки от ТК505с-21 до ЦТП-4С в ППУ
	Котельная ООО "КТГК"
	собственные средства, ИП
	диаметр, протяженность
	м/м
	250/173
	250/173
	2024
	2024
	 
	 
	 
	5 107,55
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 107,55

	14
	Капитальный ремонт трубопроводов 2ду300 L=105п.м. подземной прокладки от ТК505с-19 до ЦТП-2С в ППУ
	Котельная ООО "КТГК"
	собственные средства, ИП
	диаметр, протяженность
	м/м
	300/190
	300/190
	2024
	2024
	 
	 
	 
	6 830,49
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 830,49

	3.2.
	3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1
	ЦТП 2С  установка насосов циркуляции 1 рабочий 1 резерв с установкой СЧУ, а так же их обвязка, прокладка трубопроводов циркуляции по расчету от ЦТП-2С до жилых домов: Микрорайон,1,2,3,4,5,6,7,8,8а,9,10,11, Садовая,27,  Детского сада «Звездочка» ул. Микрорайон,4а, ГБУЗ НСО НКЦРБ (Поликлиника) ул. Микрорайон,10а. Жилые дома по ул. Микрорайон,11б,25а имеют собственные ВПУ ГВС , ж.д. М-он. 11а имеет систему циркуляции от ВПУ ГВС жилого дома М-он, 11б.
	Котельная ООО "КТГК"
	собственные средства, ИП
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	3
	проложить трубопроводы Т4 от ТК4С-7 к ж.д. ул. Микрорайон,12,13. И от ж.д. ул. М-он, 14 к жилому дому М-он, 16
	Котельная ООО "КТГК"
	собственные средства, ИП
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	4
	установка малошумных насосов циркуляции с обвязкой, а так же прокладка трубопроводов циркуляции к жилым домам по ул. Садовая,29,30,20,22,24, Новая12, частные жилые дома по ул. Октябрьская, 7,9,11
	Котельная ООО "КТГК"
	собственные средства, ИП
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	Всего по группе 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	46 839,57
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	46 839,57

	 
	Итого по в текущих ценах
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 926,91
	3 926,91
	0,00
	46 839,57
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	54 693,38

	 
	Индексы-дефляторы МЭР:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04

	 
	ИТОГО в прогнозных ценах:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4080,06
	4239,18
	0
	54585,225
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	62 904,46




.
[bookmark: _Toc524944279][bookmark: _Toc524944855][bookmark: _Toc528166534][bookmark: _Toc67317067][bookmark: _Toc68190973]Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе
Строительства, реконструкции и технического перевооружения в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не требуется.
[bookmark: _Toc524944280][bookmark: _Toc524944856][bookmark: _Toc528166535][bookmark: _Toc67317068][bookmark: _Toc68190974]Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе
В системе теплоснабжения с. Криводановка отсутствуют системы с открытым водоразбором теплоносителя на нужды горячего водоснабжения.
[bookmark: _Toc524944281][bookmark: _Toc524944857][bookmark: _Toc528166536][bookmark: _Toc67317069][bookmark: _Toc68190975]Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям
Эффективность инвестиционных затрат оценивается в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденными Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21.06.1999 № ВК 477.
В качестве критериев оценки эффективности инвестиций использованы:
чистый дисконтированный доход (NPV) – это разница между суммой денежного потока результатов от реализации проекта, генерируемых в течение прогнозируемого срока реализации проекта, и суммой денежного потока инвестиционных затрат, вызвавших получение данных результатов, дисконтированных на один момент времени;
индекс доходности – это размер дисконтированных результатов, приходящихся на единицу инвестиционных затрат, приведенных к тому же моменту времени;
срок окупаемости – это время, требуемое для возврата первоначальных инвестиций за счет чистого денежного потока, получаемого от реализации инвестиционного проекта;
дисконтированный срок окупаемости – это период времени, в течение которого дисконтированная величина результатов покрывает инвестиционные затраты, их вызвавшие.
В качестве эффекта от реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей принимаются доходы по инвестиционной составляющей, экономия ресурсов и амортизация по вновь вводимому оборудованию.
При расчете эффективности инвестиций учитывается объем финансирования мероприятий, реализация которых предусмотрена за счет средств внебюджетных источников, размер которых определен с учетом требований доступности услуг теплоснабжения для потребителей.
[bookmark: _Toc40861439][bookmark: _Toc67317070][bookmark: _Toc68190976]Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации
Информация о фактически осуществленных инвестиций отсутствует.

[bookmark: 10._Раздел_10._Решение_о_присвоении_стат][bookmark: _bookmark13][bookmark: _Toc68190977] Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)
[bookmark: _Toc524944283][bookmark: _Toc524944859][bookmark: _Toc528166538][bookmark: _Toc67317072][bookmark: _Toc68190978]Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)
Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации отсутствует. ООО «КТГК» присвоен статус ЕТО на основании критериев отнесения Схемой теплоснабжения.
[bookmark: _Ref19995253][bookmark: _Toc68108435]Таблица 15. Реестр систем теплоснабжения
	№ п/п
	Населенный пункт
	Теплоснабжающая организация
	Количество источников тепловой энергии
	Мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч
	Статус

	1
	с. Криводановка
	ООО "КТГК"
	Котельная №40
	152,2
	ЕТО*


*-статус ЕТО присвоен Схемой теплоснабжения
[bookmark: _Toc524944284][bookmark: _Toc524944860][bookmark: _Toc528166539][bookmark: _Toc67317073][bookmark: _Toc68190979]Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
На территории с. Криводановка в сфере теплоснабжения осуществляет деятельность компания ООО «КТГК». Зоны деятельности и ответственности организации определяются границами теплосети от Котельной №40.
В связи с тем, что в населенном пункте одна компания является единственной теплоснабжающей организацией, предлагается присвоить данной компании статус единой теплоснабжающей организации этой теплоснабжающей организации.
Решение о присвоение статуса ЕТО будет принято на основании поданных заявок на присвоение статуса ЕТО.
[bookmark: _Ref42681225][bookmark: _Toc68108434]Таблица 16. Реестр зон деятельности ЕТО 
	[bookmark: _Hlk9970775]№
п/п
	Система теплоснабжения
	Теплоисточники, работающие в системе теплоснабжения
	Теплоснабжающие и теплосетевые организаций, осуществляющие деятельность в системе теплоснабжения

	1
	с.Криводановка
	Котельная ООО «КТГК»
	ООО «КТГК»
ООО «ЭСК»


[bookmark: _Toc524944285][bookmark: _Toc524944861][bookmark: _Toc528166540][bookmark: _Toc67317074][bookmark: _Toc68190980]Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации
[bookmark: _Hlk10421036]Критерии определения единой теплоснабжающей организации определены постановлением Правительства Российской Федерации № 808 от 08.08.2012 года «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения городского округа.
В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.
В случае если на территории городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:
•	определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах городского округа;
•	определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.
Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.
Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. 
В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с нижеперечисленными критериями.
Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:
•	владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
•	размер собственного капитала;
•	способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения.
В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.
Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения городского округа.
В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.
Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.
В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.
Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:
•	заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;
•	заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;
•	заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.
Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации в следующих случаях: систематическое (3 и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями договоров теплоснабжения. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть подтвержден вступившими в законную силу решениями федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов;
Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть изменены в следующих случаях:
•	подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;
•	технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.
Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.
В договоре теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией предусматривается право потребителя, не имеющего задолженности по договору, отказаться от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией и заключить договор теплоснабжения с иной теплоснабжающей организацией (иным владельцем источника тепловой энергии) в соответствующей системе теплоснабжения на весь объем или часть объема потребления тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.
При заключении договора теплоснабжения с иным владельцем источника тепловой энергии потребитель обязан возместить единой теплоснабжающей организации убытки, связанные с переходом от единой теплоснабжающей организации к теплоснабжению непосредственно от источника тепловой энергии, в размере, рассчитанном единой теплоснабжающей организацией и согласованном с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.
Размер убытков определяется в виде разницы между необходимой валовой выручкой единой теплоснабжающей организации, рассчитанной за период с даты расторжения договора до окончания текущего периода регулирования тарифов с учетом снижения затрат, связанных с обслуживанием такого потребителя, и выручкой единой теплоснабжающей организации от продажи тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в течение указанного периода без учета такого потребителя по установленным тарифам, но не выше суммы, необходимой для компенсации соответствующей части экономически обоснованных расходов единой теплоснабжающей организации по поставке тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя для нужд населения и иных категорий потребителей, которые не учтены в тарифах, установленных для этих категорий потребителей.
Отказ потребителя от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией и заключение договора теплоснабжения с иным владельцем источника тепловой энергии допускается в следующих случаях:
•	подключение теплопотребляющих установок потребителя к коллекторам источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источников тепловой энергии, с которым заключается договор теплоснабжения;
•	поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен потребитель, только с источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источника тепловой энергии;
•	поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен потребитель, с источников тепловой энергии, принадлежащих иным владельцам источников тепловой энергии, при обеспечении раздельного учета исполнения обязательств по поставке тепловой энергии, теплоносителя потребителям с источников тепловой энергии, принадлежащих разным лицам.
Отказ потребителя от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией и заключение договора теплоснабжения с иным владельцем источника тепловой энергии допускается в следующих случаях:
•	подключение теплопотребляющих установок потребителя к коллекторам источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источников тепловой энергии, с которым заключается договор теплоснабжения;
•	поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен потребитель, только с источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источника тепловой энергии;
•	поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен потребитель, с источников тепловой энергии, принадлежащих иным владельцам источников тепловой энергии, при обеспечении раздельного учета исполнения обязательств по поставке тепловой энергии, теплоносителя потребителям с источников тепловой энергии, принадлежащих разным лицам.
Заключение договора с иным владельцем источника тепловой энергии не должно приводить к снижению надежности теплоснабжения для других потребителей. Если по оценке единой теплоснабжающей организации происходит снижение надежности теплоснабжения для других потребителей, данный факт доводится до потребителя тепловой энергии в письменной форме и потребитель тепловой энергии не вправе отказаться от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией.
Потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях компенсируются теплосетевыми организациями (покупателями) путем производства на собственных источниках тепловой энергии или путем приобретения тепловой энергии и теплоносителя у единой теплоснабжающей организации по регулируемым ценам (тарифам). В случае если единая теплоснабжающая организация не владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии, она закупает тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для компенсации потерь у владельцев источников тепловой энергии в системе теплоснабжения на основании договоров поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.
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[bookmark: _Hlk9970761]Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках актуализации схемы теплоснабжения, отсутствуют.
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Реестр систем теплоснабжения, содержащих перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, представлен в таблице Таблица 16.
[bookmark: 11._Раздел_11._Решения_о_распределении_т][bookmark: _bookmark15][bookmark: _Toc68190983] Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
[bookmark: _Toc67317078][bookmark: _Toc68190984]Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии
В перспективе распределения нагрузки между источниками не планируется.
[bookmark: _Toc67317079][bookmark: _Toc68190985]Сроки выполнения перераспределения для каждого этапа
Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно, так как на территории села, на текущий момент, теплоснабжение осуществляется единственной котельной.

[bookmark: 12.__Раздел_12._Решения_по_бесхозяйным_т][bookmark: _bookmark16][bookmark: _Toc68190986]Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям
[bookmark: _Toc67317081][bookmark: _Toc68190987]Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления)
На территории с.Криводановка бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.
[bookmark: _Toc67317082][bookmark: _Toc68190988]Перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом «О теплоснабжении» 
Статья 15, пункт 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».
Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей должно осуществляться на основании Постановления Правительства РФ от 17 сентября 2003 г. № 580 «Об утверждении положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей».
В случае выявления бесхозяйных сетей, такой организацией будет являться ООО «ЭСК»
[bookmark: 13.__Раздел_13._Синхронизация_схемы_тепл][bookmark: _bookmark17][bookmark: _Toc68190989] Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения
Согласно Схеме газоснабжения Новосибирского района Новосибирской области 1163-СХ, подача природного газа обеспечивается от ГРС-11. Рассматриваемые варианты развития системы газоснабжения не влияет на обеспечение топливом (газом) источников тепловой энергии в с. Криводановка.
[bookmark: _Toc524944293][bookmark: _Toc524944869][bookmark: _Toc528166548][bookmark: _Toc67317086][bookmark: _Toc68190990]Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Предложения по корректировке утвержденной программы газификации отсутствуют.
[bookmark: _Toc524944294][bookmark: _Toc524944870][bookmark: _Toc528166549][bookmark: _Toc67317087][bookmark: _Toc68190991][bookmark: _Hlk528181999]Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения
Региональная схема развития электроэнергетики Новосибирской области не предусматривает на территории с .Криводановка строительство, а также вывод из эксплуатации новых источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.
[bookmark: _Toc524944295][bookmark: _Toc524944871][bookmark: _Toc528166550][bookmark: _Toc67317088][bookmark: _Toc68190992]Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии
Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.
[bookmark: _Toc524944296][bookmark: _Toc524944872][bookmark: _Toc528166551][bookmark: _Toc67317089][bookmark: _Toc68190993][bookmark: _Hlk525034749]Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения муниципального образования ) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения
Решения о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, отсутствуют.

[bookmark: _Toc524944297][bookmark: _Toc524944873][bookmark: _Toc528166552][bookmark: _Toc67317090][bookmark: _Toc68190994]Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения муниципального образования для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения отсутствуют.
[bookmark: 14._Раздел_14._Индикаторы_развития_систе][bookmark: _bookmark18][bookmark: _Toc68190995] Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения
[bookmark: _Toc524614908][bookmark: _Toc524615124][bookmark: _Toc68190996]Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
[bookmark: _Hlk9970832]Прекращения подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях отсутствуют.
[bookmark: _Toc524614909][bookmark: _Toc524615125][bookmark: _Toc68190997]Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
[bookmark: _Hlk9970839]Прекращения подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках теплоснабжения отсутствуют.
[bookmark: _Toc524614910][bookmark: _Toc524615126][bookmark: _Toc68190998]Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)
[bookmark: _Ref41304290][bookmark: _Toc68108426]Таблица 17. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии по источникам тепловой энергии
	Наименование ИТЭ
	Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал

	
	2020
	2021-2026
	2027-2031
	2032-2035
	Расчётный срок 2040 г.

	котельная ООО "КТГК"
	154,11
	154,11
	154,11
	154,11
	154,11


[bookmark: _Toc524614911][bookmark: _Toc524615127][bookmark: _Toc68190999]Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
[bookmark: _Ref42170169][bookmark: _Toc68108427]Таблица 18. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Наименование источника теплоснабжения
	2020
	2021-2026
	2027-2031
	2032-2035
	Расчётный срок 2040 г.

	котельная ООО "КТГК"
	 
	 
	 
	 
	 

	Материальная характеристика тепловых сетей, м²
	9 942,99
	9 991,11
	9 991,11
	9 991,11
	9 991,11

	Величина технологических потерь тепловой энергии, Гкал
	10 399,60
	10 449,93
	10 449,93
	10 449,93
	10 449,93

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	1,0459
	1,0459
	1,0459
	1,0459
	1,0459

	Величина технологических потерь теплоносителя, тонн
	36 438,5
	36 917,6
	36 917,6
	36 917,6
	36 917,6

	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, тонн/м2
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7


[bookmark: _Toc524614912][bookmark: _Toc524615128][bookmark: _Toc68191000]Коэффициент использования установленной тепловой мощности
[bookmark: _Ref42170434][bookmark: _Toc68108428]Таблица 19. Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	Источник теплоснабжения
	2020
	2021-2026
	2027-2031
	2032-2035
	Расчётный срок 2040 г.

	котельная ООО "КТГК"
	 
	 
	 
	 
	 

	ЧЧИ исп. уст. мощности, ч
	690,00
	698,92
	698,92
	698,92
	698,92

	Коэффициент использования установленной мощности
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08


[bookmark: _Toc524614913][bookmark: _Toc524615129][bookmark: _Toc68191001]


Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
Удельная материальная характеристика показывает соотношение металлоёмкости тепловых сетей и предаваемой нагрузки, чем меньше величина удельной материальной характеристики тепловых сетей, тем выше энергоэффективность системы теплоснабжения в целом.
[bookmark: _Ref42170399][bookmark: _Toc68108429]Таблица 20. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	Источник теплоснабжения
	2020
	2021-2026
	2027-2031
	2032-2035
	Расчётный срок 2040 г.

	котельная ООО "КТГК"
	 
	 
	 
	 
	 

	Материальная характеристика (в однотрубном исчислении), м²
	9943,0
	9991,1
	9991,1
	9991,1
	9991,1

	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч
	118
	120
	120
	120
	120

	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/Гкал/ч
	84
	84
	84
	84
	84


[bookmark: _Toc524614914][bookmark: _Toc524615130][bookmark: _Toc68191002]Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, на территории с. Криводановка отсутствуют.
[bookmark: _Toc524614915][bookmark: _Toc524615131][bookmark: _Toc68191003]Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, на территории с. Криводановка отсутствуют.
[bookmark: _Toc524614916][bookmark: _Toc524615132][bookmark: _Toc68191004]Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, на территории с. Криводановка отсутствуют.
[bookmark: _Toc524614917][bookmark: _Toc524615133][bookmark: _Hlk9970883][bookmark: _Toc68191005]Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
Информация о доли отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, отсутствует.
[bookmark: _Toc524614918][bookmark: _Toc524615134][bookmark: _Toc68191006]Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей отсутствует. 
[bookmark: _Toc524614919][bookmark: _Toc524615135][bookmark: _Toc68191007]Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа)
[bookmark: _Ref41304532][bookmark: _Toc68108430]Таблица 21. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	Источник теплоснабжения
	2020
	2021-2026
	2027-2031
	2032-2035
	Расчётный срок 2040 г.

	котельная ООО "КТГК"
	 
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0


[bookmark: _Toc524614920][bookmark: _Toc524615136][bookmark: _Toc68191008]Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для городского округа)
[bookmark: _Ref41304554][bookmark: _Toc68108431]Таблица 22. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	Источник теплоснабжения
	2020
	2021-2026
	2027-2031
	2032-2035
	Расчётный срок 2040 г.

	котельная ООО "КТГК"
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


[bookmark: _Toc524614921][bookmark: _Toc524615137][bookmark: _Toc68191009]Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
[bookmark: _Ref43114379][bookmark: _Toc68108432]Таблица 23. Факты нарушения законодательства
	наименование источника теплоснабжения
	котельная

	зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства
	отсутствует

	применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
	отсутствует

	нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения
	отсутствует

	антимонопольного законодательства Российской Федерации
	отсутствует

	законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	отсутствует


[bookmark: _Toc68191010]Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения городского округа с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения
Изменения в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, отсутствуют.


[bookmark: 15.__Раздел_15._Ценовые_(тарифные)_после][bookmark: _bookmark19][bookmark: _Toc68191011] Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия
[bookmark: _Toc524614923][bookmark: _Toc524615139][bookmark: _Toc68191012]Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения
Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения отсутствуют.
[bookmark: _Toc524614924][bookmark: _Toc524615140][bookmark: _Toc68191013]Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации
На территории с. Криводановка деятельность в сфере теплоснабжения осуществляет одна теплоснабжающая организация ООО «КТГК». Постановления и другие подзаконные акты, наделяющие статусом ЕТО теплоснабжающую организацию, отсутствуют.
[bookmark: _Toc524614925][bookmark: _Toc524615141][bookmark: _Toc68191014]Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей
Для формирования целевых показателей роста тарифов использованы прогнозные индексы-дефляторы, устанавливаемые Минэкономразвития России. Мероприятия, заложенные в Схему теплоснабжения, планируется осуществлять за счет платы за подключения новых потребителей и существующего тарифа на теплоснабжение. Действующие или планируемые к заключение инвестиционные программы отсутствуют. Тарифы на тепловую энергию для потребителей на всем протяжении рассматриваемого периода не возрастает выше предельно допустимого процента роста тарифа. 
По результатам расчетов установлена перспективная цена на тепловую энергию с учетом и без учета реализации проектов схемы теплоснабжения (инвестиционной составляющей). Результаты оценки представлены в таблицах ниже.
[bookmark: _Ref41305915][bookmark: _Toc68108433]Таблица 24. Оценка тарифных последствий ООО «КТГК»
	№ п/п
	Год
	с 1 января по 30 июня
	с 1 июля по 31 декабря
	Рост тарифа, %

	тариф с НДС

	1
	2019
	1290,08
	1331,38
	3,2

	2
	2020
	1331,38
	1396,61
	4,9

	3
	2021
	1396,61
	1460,82
	4,6

	4
	2022
	1405,04
	1498,09
	6,6

	5
	2023
	1498,09
	1556,52
	3,9

	6
	2024
	1556,52
	1617,22
	3,9

	7
	2025
	1617,22
	1680,29
	3,9

	8
	2026
	1680,29
	1713,90
	2,0

	9
	2027
	1713,90
	1748,17
	2,0

	10
	2028
	1748,17
	1783,14
	2,0

	11
	2029
	1783,14
	1818,80
	2,0

	12
	2030
	1818,80
	1855,18
	2,0

	13
	2031
	1855,18
	1892,28
	2,0

	14
	2032
	1892,28
	1930,13
	2,0

	15
	2033
	1930,13
	1968,73
	2,0

	16
	2034
	1968,73
	2008,10
	2,0

	17
	2035
	2008,10
	2048,27
	2,0

	18
	2036
	2048,27
	2089,23
	2,0

	19
	2037
	2089,23
	2131,02
	2,0

	20
	2038
	2131,02
	2173,64
	2,0

	21
	2039
	2173,64
	2217,11
	2,0

	22
	2040
	2217,11
	2261,45
	2,0
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